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Introduzione 

Gentile Cliente!

Grazie per aver scelto il pannello di controllo AUTOTERM Mini Control! Mini Control è un pannello di 
controllo semplificato con funzionalità e opzioni di impostazione limitate. È compatibile con tutti i 
riscaldatori AUTOTERM: Air 2D, Air 4D, Air 9D, Flow 5D e Flow 14D. Mini Control fornisce solo le 
funzioni di riscaldamento essenziali necessarie per il funzionamento di base del riscaldatore.

Alcune versioni più vecchie dei riscaldatori AIR (prodotte prima del 2017) potrebbero non 
supportare determinate funzioni.
Per domande relative alla compatibilità con i prodotti più vecchi, contattare il rivenditore 
locale o un centro assistenza AUTOTERM.

Prima di utilizzare AUTOTERM Mini Control, leggere questo manuale operativo e il manuale 
operativo del riscaldatore AUTOTERM.

La mancata osservanza di queste istruzioni può invalidare la garanzia del prodotto, causare 
danni al prodotto e/o alla proprietà e comportare rischi per la salute.

Per consultare questo manuale in altre lingue, visitare www.autoterm.com/manuals. 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Rischio per la salute e/o di danni al prodotto

- AUTOTERM Mini Control può essere utilizzato esclusivamente per gli scopi specificati nel presente 
manuale operativo.

- Utilizzare questo prodotto esclusivamente con riscaldatori del marchio AUTOTERM. AUTOTERM non 
è responsabile per eventuali danni o perdite causati dall'utilizzo di Mini Control con altri prodotti o per 
scopi non previsti.

Rischio di incendio ed esplosione

- Durante l'installazione di Mini Control, il riscaldatore deve essere completamente spento. Assicurarsi 
che il riscaldatore sia scollegato dall'alimentazione prima dell'installazione e non scollegarlo 
dall'alimentazione prima che lo spegnimento sia completato. Nota: il processo di spegnimento può 
richiedere fino a 10 minuti.

- Non utilizzare né installare Mini Control o i riscaldatori AUTOTERM in luoghi in cui possano 
accumularsi o essere conservati vapori, gas, polveri infiammabili o sostanze esplosive.

Rischio di incendio ed esplosione

- Non collegare o scollegare alcun cablaggio del riscaldatore mentre è collegato all'alimentazione o in 
funzione.

- Non collegare il riscaldatore al circuito di alimentazione dell'imbarcazione quando non è presente una 
batteria.

RESPONSABILITÀ 

Il produttore non è responsabile per eventuali danni derivanti da installazioni o riparazioni 
eseguite da personale non certificato, oppure dall'utilizzo di componenti e accessori di terze 
parti senza l'approvazione del produttore.

In caso di problemi, raccomandiamo vivamente di contattare centri di assistenza certificati. Le informazioni 
di contatto e le ubicazioni dei centri di assistenza certificati sono disponibili sul nostro sito web 
www.autoterm.com/partners. 

http://www.autoterm.com/manuals
http://www.autoterm.com/
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1. INFORMAZIONI GENERALI

1. DISPLAY
3. PULSANTE DI VENTILAZIONE 

(AIR) / PULSANTE AUSILIARIO 
(FLOW)

5. INDICATORI LED

2. POTENZIOMETRO 4. ON/OFF

1.1. DISPLAY 

Riscaldatori ad aria 

A seconda della modalità impostata, il display mostra: 

• la potenza impostata (Fig. 1) oppure

• il livello di temperatura (Fig. 2) (*).

*Solo se è collegato un sensore di temperatura esterno.

Non appena viene collegato un sensore di temperatura esterno, il riscaldatore passa 
automaticamente alla modalità temperatura.

Qualsiasi pressione di un pulsante o regolazione del potenziometro visualizza i parametri impostati; 
successivamente, dopo 15 secondi, il display entra in modalità sospensione (si spegne). 

Riscaldatori a flusso

Il display mostra la temperatura effettiva del liquido di raffreddamento (Fig. 2), seguita dal tempo di 
funzionamento rimanente (Fig. 3). Successivamente, dopo 15 secondi, il display entra in modalità 
sospensione.

Fig.1 Visualizzazione della potenza impostata Fig.2 Visualizzazione della temperatura 



5 

1.2. POTENZIOMETRO

Riscaldatori ad aria

Il potenziometro regola: 

• l'impostazione della potenza per il riscaldamento o la ventilazione su una scala da 1 a 10, oppure
• l'impostazione della temperatura desiderata (*).

Il tempo di funzionamento dei riscaldatori ad aria è illimitato. 

*Solo se è collegato un sensore di temperatura esterno.

Riscaldatori a flusso
Il potenziometro regola il tempo di funzionamento del riscaldatore. Può essere impostato da 30 minuti a 8 
ore. Dopo aver impostato il tempo, il display mostra il tempo di funzionamento rimanente del riscaldatore 
(Fig. 3).

1.3. PULSANTE DI VENTILAZIONE / AUSILIARIO

1.3.1. Riscaldatori ad aria 

Il pulsante attiva:

• la modalità di ventilazione, oppure
• il riscaldamento con funzione di ventilazione (*).

Per attivare il riscaldamento con funzione di ventilazione, accendere prima il riscaldamento (pulsante ON/
OFF), quindi premere il pulsante di ventilazione/ausiliario.

Quando la modalità di ventilazione è attiva, il LED sinistro si accende. Quando è attivo il riscaldamento con 
funzione di ventilazione, entrambi i LED si accendono. 

*Solo se è collegato un sensore di temperatura esterno.

1.3.2. Riscaldatori a flusso (Flow 5D e Flow 14D v2 (**))

Il pulsante attiva la modalità ausiliaria. Il riscaldatore si avvia insieme al motore rilevando la carica 
dell'attuatore come indicazione per l'avvio del riscaldatore. Quando la modalità è attiva, il LED sinistro si 
accende.

**Questo si applica esclusivamente ai riscaldatori Flow 14D (MO-5260 e MO-5255, numeri di serie che 
iniziano con 6834, 6858 o successivi), noti anche come Flow 14D v2.

Fig. 3 Tempo di funzionamento del riscaldatore a flusso
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1.4. PULSANTE ON/OFF

Il pulsante accende o spegne il riscaldatore. 

I riscaldatori ad aria funzionano in modo continuo quando sono accesi, mentre i riscaldatori a flusso 
funzionano per un tempo impostato compreso tra 30 minuti e 8 ore. 

1.5. INDICATORI LED 

I LED indicano la modalità di funzionamento corrente. 

Riscaldatori ad aria

• LED sinistro:

o Indica che la modalità di ventilazione è attiva (ON).

• LED destro:

o Indica che la modalità di potenza è attiva (ON).

o Indica che la modalità temperatura è attiva (ON) (*).

• Entrambi i LED:

o Indicano il riscaldamento con funzione di ventilazione. Per avviare questa modalità, 
accendere prima il riscaldamento utilizzando il pulsante ON/OFF, quindi premere il pulsante 
di ventilazione/ausiliario.

* Solo se è collegato un sensore di temperatura esterno.

Riscaldatori a flusso

• LED sinistro:

o Indica che la modalità ausiliaria è attiva (ON).

• LED destro:

o Indica che la modalità di riscaldamento è attiva (ON).
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2. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

2.1. Riscaldatori ad aria 

Modalità di ventilazione – premendo il pulsante di ventilazione/ausiliario, il riscaldatore si avvia in 
modalità di ventilazione e il LED sinistro si accende. La potenza può essere regolata dal livello 1 al livello 
10 e il tempo di funzionamento è illimitato. 
Modalità potenza – premendo il pulsante ON/OFF, il riscaldatore si avvia in modalità potenza e il LED 
destro si accende. La potenza può essere regolata dal livello 1 al livello 10 e il tempo di funzionamento è 
illimitato. 
Modalità temperatura (*) – premendo il pulsante ON/OFF, il riscaldatore si avvia in modalità temperatura 
e il LED destro si accende. Il riscaldatore mantiene la temperatura impostata riducendo la potenza di 
riscaldamento. Quando la temperatura supera il valore impostato, la combustione si spegne e il riscaldatore 
entra in modalità standby fino a quando la temperatura non scende nuovamente al valore impostato. 
Nota: per il riscaldatore Air 9D, quando viene raggiunto il valore di temperatura impostato, il riscaldatore 
continua a funzionare a bassa potenza. 
Riscaldamento con funzione di ventilazione (*) – premendo il pulsante di ventilazione/ausiliario dopo 
aver acceso il riscaldamento con il pulsante ON/OFF, si avvia la funzione di riscaldamento con ventilazione 
ed entrambi i LED si accendono. Il riscaldatore funziona fino a quando la temperatura raggiunge 1 °C al di 
sopra del valore impostato; quindi si spegne e passa alla modalità di ventilazione. Riprende il riscaldamento 
quando la temperatura scende di 2 °C al di sotto del valore impostato. Nota: per il riscaldatore Air 9D, il 
riscaldatore funziona fino a quando la temperatura raggiunge 5 °C al di sopra del valore impostato. Quindi si 
spegne, passa alla modalità di ventilazione e riprende il riscaldamento quando la temperatura scende di 5 °C 
al di sotto del valore impostato.
* Solo se è collegato un sensore di temperatura esterno.

Per avviare il riscaldatore in qualsiasi modalità di riscaldamento, la ventilazione deve essere 
SPENTA (OFF)!

2.2. Riscaldatori a flusso 

Modalità ausiliaria – premendo il pulsante di ventilazione/ausiliario, il riscaldatore si avvia in modalità 
ausiliaria e il LED sinistro si accende. Il riscaldatore si avvia insieme al motore rilevando la carica 
dell'attuatore come indicazione per l'avvio del riscaldatore. 
Modalità di riscaldamento – premendo il pulsante ON/OFF, il riscaldatore si avvia in modalità di 
riscaldamento e il LED destro si accende. Il tempo di funzionamento può essere impostato da 30 minuti a 8 
ore.
Le impostazioni del riscaldatore rimangono quelle predefinite di fabbrica. Per modificare queste 
impostazioni, utilizzare il pannello Comfort Control o lo strumento diagnostico AUTOTERM. Le 
impostazioni predefinite di fabbrica sono le seguenti:
• Temperatura del liquido di raffreddamento: 80 °C
• Attivazione del ventilatore dell'aria: ON/45 °C
• Ingresso allarme: ON
• Pompa del liquido di raffreddamento: ON in modalità standby
• Pompa del liquido di raffreddamento: OFF quando il motore è acceso (pompa ausiliaria del liquido di 

raffreddamento)
Questo si applica a tutti i riscaldatori Flow 5D e ai nuovi riscaldatori Flow 14D (MO-5260 e MO-5255, 
numeri di serie che iniziano con 6834, 6858 o successivi), noti anche come Flow 14D v2 (***). 

*** Si prega di notare che tutte le generazioni precedenti di riscaldatori AUTOTERM FLOW 14D non 
dispongono della possibilità di regolare le seguenti impostazioni:

• Temperatura del liquido di raffreddamento: 80 °C
• Attivazione del ventilatore dell'aria: ON/40 °C
• Ingresso allarme: ON
• Pompa del liquido di raffreddamento: ON in modalità standby
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3. MONTAGGIO E COLLEGAMENTO

Il pannello di controllo Mini Control può essere montato utilizzando delle viti. 

Rimuovere delicatamente il pannello posteriore utilizzando un cacciavite piatto sottile, facendo leva al 
centro di uno dei lati. Quindi fissare il pannello posteriore alla superficie desiderata con le viti e 
successivamente agganciare Mini Control al pannello posteriore montato.

3.1. Montaggio 

La superficie di montaggio deve essere piana; qualsiasi curvatura può influire sulla qualità dell'installazione 
del pannello di controllo. 

1. Selezionare la posizione corretta per il montaggio.

2. Praticare un foro da 8 mm per il cavo del pannello di controllo.

3. Scollegare il cavo dal pannello di controllo, quindi farlo passare attraverso il foro da 8 mm dal lato 
opposto della superficie di montaggio.

4. Montare il cavo come mostrato nella Fig. 4.

5. Allineare e fissare la staffa di montaggio utilizzando le due viti fornite nel kit di installazione. 
Posizionare la staffa in modo che il foro per il cavo sia coperto.

6. Collegare il connettore al pannello di controllo.

7. Controllare l'allineamento del cavo e assicurarsi che non vi sia tensione sul connettore della presa.

Fig.4. Montaggio del cavo 

Per prolungare il cablaggio del pannello di controllo, utilizzare esclusivamente le 
prolunghe originali AUTOTERM specificamente previste!
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3.2. Collegamento 

Quando viene collegato all'alimentazione, il pannello di controllo si accende automaticamente. All'avvio, 
gli indicatori LED si illuminano e sul display appare il logo AUTOTERM.  

Il processo di connessione può richiedere fino a 20 secondi. Se la connessione viene stabilita correttamente, 
appare il messaggio «Connected!» (vedere Fig. 5). Dopo la connessione del pannello, per 5 secondi viene 
visualizzato:

• Il numero della versione software del pannello di controllo (s/w).

Se la connessione non riesce, appare il messaggio «No connection!» (vedere Fig. 5). 

Fig.5. Messaggi visualizzati 

Per accedere alle istruzioni video su come installare AUTOTERM Mini Control, scansionare il codice 
QR qui sotto. 
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4. SCHEMA ELETTRICO DI CABLAGGIO

1) Positivo

2) Negativo

3) Rx (ricezione)

4) Tx (trasmissione)

5) Avvio esterno (il riscaldatore si avvia con le impostazioni del pannello di controllo)
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5. ERRORI E MANUTENZIONE

In caso di errore, gli indicatori LED lampeggiano in rosso una volta ogni 5 secondi e 
viene visualizzato un messaggio di errore in base al guasto e al riscaldatore collegato.

Le descrizioni complete dei codici di guasto sono disponibili nel manuale del rispettivo 
riscaldatore oppure nella sezione dedicata alla risoluzione dei problemi sul nostro sito 
web: www.autoterm.com/support/troubleshooting. 

La manutenzione e la riparazione del riscaldatore devono essere eseguite esclusivamente da 
personale formato e certificato da AUTOTERM.

MESSAGGIO DI ERRORE
CODICE DI GUASTO PER RISCALDATORE

RISCALDATORI AD ARIA FLOW 5 / Flow 14D v2 FLOW 14D

Condotto dell'aria o 
uscita! 1; 2 - 

Assistenza!
4; 5; 6; 9; 10; 13; 16; 27; 28 

7; 11; 29; 32; 34; 36; 37 3; 24; 25; 26 3 

Sovratensione! 12 

Sottotensione! 15 

Bassa tensione! 35 - 

Pompa del carburante! 17 17; 22 17 

Nessuna connessione! 20; 30 20; 30; 50 20 

Surriscaldamento! 31 1 1; 2 

Riscaldatore bloccato! 33 37 - 
Controllo sistema 
alimentazione carburante 8; 78 29; 78 
Pompa del liquido di 
raffreddamento / circuito! - 14 

PROMEMORIA!

Per garantire un funzionamento affidabile del riscaldatore, è necessario avviarlo una volta ogni 
30 giorni alla massima potenza di riscaldamento per 30 minuti, anche durante le stagioni calde 
in cui il riscaldatore non viene utilizzato.
Questa operazione è necessaria per rimuovere i depositi di pellicola viscosa dalle parti mobili 
della pompa del carburante. La mancata esecuzione di questa operazione può causare un guasto 
prematuro del riscaldatore.

http://www.autoterm.com/support/troubleshooting
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6. CONDIZIONI DI GARANZIA

Periodo di garanzia 

Il pannello di controllo AUTOTERM Mini Control è coperto da una garanzia di 24 mesi (2 anni) a partire 
dalla data di acquisto. La garanzia si applica esclusivamente ai difetti di fabbricazione, dei materiali o di 
lavorazione che influiscono sul corretto funzionamento del dispositivo in condizioni di utilizzo normali e 
previste. 

Copertura della garanzia
Durante il periodo di garanzia, AUTOTERM o un rappresentante AUTOTERM autorizzato provvederà, a 
propria discrezione, a:

• repair the Mini Control panel, riparare il pannello di controllo Mini Control, oppure

• sostituire l'unità con una nuova o ricondizionata equivalente.

Qualsiasi dispositivo sostitutivo o componente riparato è coperto dalla garanzia originale per il periodo 
rimanente. 

Esclusioni dalla garanzia 

La garanzia non si applica ai danni derivanti da:

• Installazione errata, collegamenti elettrici impropri o utilizzo con apparecchiature non 
compatibili;

• Esposizione a umidità, liquidi, condensa, sostanze chimiche o ambienti corrosivi;
• Danni meccanici, danni da urto, involucro incrinato o connettori rotti;
• Modifiche, smontaggio o qualsiasi tentativo di riparazione del dispositivo da parte di 

personale non autorizzato;
• Sovratensioni, inversione di polarità, cortocircuiti o uso improprio;
• Funzionamento al di fuori delle specifiche ambientali e tecniche indicate nel presente 

manuale.

Condizioni di garanzia 

Per avere diritto all'assistenza in garanzia:

• Mini Control deve essere utilizzato rigorosamente in conformità alle istruzioni di installazione e 
funzionamento di AUTOTERM;

• Deve essere presentata una prova d'acquisto valida, indicante la data e il venditore;

• Il dispositivo non deve essere stato modificato, manomesso o esposto a condizioni vietate.

Limitazione di responsabilità 

La responsabilità di AUTOTERM ai sensi della presente garanzia è strettamente limitata alla riparazione o 
alla sostituzione del pannello di controllo Mini Control.

La garanzia non copre:

• Eventuali danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dal guasto del dispositivo.





v09 – 02.2026  

  

 

 

 

 

 

 

Mini Control 

User’s manual 

 
 

 

 

Manufacturer: AUTOTERM LLC 

Paleju 72, Marupe, Latvia, LV-2167 

Warranty Department warranty@autoterm.com  

Technical Support service@autoterm.com  

www.autoterm.com  

EN 

mailto:warranty@autoterm.com
mailto:service@autoterm.com
http://www.autoterm.com/


 

2 

Table of Contents 

 

Introduction...................................................................................................................................................... 3 

SAFETY INSTRUCTIONS ............................................................................................................................ 3 

LIABILITY...................................................................................................................................................... 3 

1. GENERAL INFORMATION ................................................................................................................ 4 

1.1. DISPLAY ........................................................................................................................................ 4 

1.2. POTENTIOMETER ........................................................................................................................ 5 

1.3. VENTILATION / AUXILIARY BUTTON .................................................................................... 5 

1.3.1. Air heaters .................................................................................................................................... 5 

1.3.2. Flow heaters (Flow 5D and Flow 14D v2 (**)) .......................................................................... 5 

1.4. ON/OFF BUTTON .......................................................................................................................... 6 

1.5. LED INDICATORSS ...................................................................................................................... 6 

2. OPERATING MODES .......................................................................................................................... 7 

2.1. Air heaters ........................................................................................................................................ 7 

2.2. Flow heaters ..................................................................................................................................... 7 

3. MOUNTING AND CONNECTION ..................................................................................................... 8 

3.1. Mounting ......................................................................................................................................... 8 

3.2. Connection ....................................................................................................................................... 9 

4. ELECTRICAL WIRING DIAGRAM ................................................................................................. 10 

5. ERRORS AND MAINTENANCE ...................................................................................................... 11 

6. WARRANTY TERMS ........................................................................................................................ 12 

 

 

  



 

3 

Introduction 

Dear Customer! 

Thank you for choosing the AUTOTERM Mini Control panel! Mini Control is a simplified control panel 

with limited functionality and setting options. It is compatible with all AUTOTERM heaters: Air 2D, Air 4D, 

Air 9D, Flow 5D and Flow 14D. The Mini Control provides only the essential heating functions needed for 

basic operation of the heater. 

 

Some older versions of AIR heaters (manufactured before 2017) may not support certain 

functions. 

For questions regarding compatibility with older products, please contact your local dealer or an 

AUTOTERM service center. 

 

Before operating the AUTOTERM Mini Control, read this operating manual and the 

AUTOTERM heater’s operating manual. 

 

Disregarding these instructions can void the product warranty, cause damage to the product 

and/or property, and pose a risk to health. 

For other languages of this manual, please see www.autoterm.com/manuals. 

SAFETY INSTRUCTIONS 

 
Risk to health and/or product damage 

- The AUTOTERM Mini Control may only be used for the purposes specified in this operation manual. 

- Use this product only with AUTOTERM brand heaters. AUTOTERM is not responsible for any 

damage or loss caused by using Mini Control with other products or for unintended purposes. 

 
Risk of fire and explosion 

- When installing Mini Control, the heater must be fully shut down. Ensure that the heater is 

disconnected from the power supply before installation and do not remove it from power before the 

shutdown is complete. Note: the shutdown process may take up to 10 minutes. 

- Do not use or install the Mini Control or AUTOTERM heaters in locations where flammable vapors, 

gases, dust, or explosive substances may accumulate or be stored. 

 
Risk of fire and explosion 

- Do not connect or disconnect any wiring of the heater while it is connected to the power supply or 

operating. 

- Do not connect the heater to the power circuit of the vessel when there is no battery. 

LIABILITY 

 

The manufacturer is not liable for any damage resulting from installation or repairs performed 

by uncertified personnel, or use of third-party parts and accessories without the manufacturer’s 

approval. 

In case of any problems, we strongly recommend contacting certified service centers. The contact information 

and locations of certified service centers can be found on our website www.autoterm.com/partners.  

http://www.autoterm.com/manuals
http://www.autoterm.com/
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1. GENERAL INFORMATION 

 

1.  DISPLAY 3.  
VENTILATION BUTTON (AIR) 

AUXILIARY BUTTON (FLOW) 
5.  LED INDICATORS 

2.  POTENTIOMETER 4.  ON/OFF  

 

1.1. DISPLAY 

Air heaters 

Depending on the set mode, the display shows the: 

• set power (Fig.1) or 

• temperature level (Fig.2) (*). 

*Only if external temperature sensor is connected. 

 

As soon as an external temperature sensor is connected, the heater automatically switches to 

temperature mode. 

Any button or potentiometer adjustment displays the set parameters; afterward, the display enters sleep mode 

(turns off) after 15 seconds. 

Flow heaters 

The display shows the actual coolant temperature (Fig.2), followed by the remaining operating time (Fig.3). 

The display then enters sleep mode after 15 seconds. 

 

                                 

 

 

Fig.1 Set power display Fig.2 Temperature display 
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1.2. POTENTIOMETER 

Air heaters 

The potentiometer adjusts the: 

• power setting for heating or ventilation on a scale from 1 to 10 or  

• target temperature setting (*).  

Operating time for Air heaters is infinite.  

*Only if external temperature sensor is connected. 

Flow heaters 

The potentiometer adjusts the heater operating time. It can be set from 30 minutes to 8 hours. After the time 

is set, the display shows the remaining operating time of the heater (Fig.3). 

 

         

 

 

1.3. VENTILATION / AUXILIARY BUTTON 

1.3.1. Air heaters 

The button activates the: 

• ventilation mode or 

• heating with ventilation function (*). 

To activate the heating with ventilation function, first turn on the heating (ON/OFF button), then press the 

ventilation/auxiliary button. 

When ventilation mode is active, the left LED lights up. When heating with ventilation function is active, 

both LEDs light up. 

*Only if external temperature sensor is connected. 

1.3.2. Flow heaters (Flow 5D and Flow 14D v2 (**)) 

The button activates the auxiliary mode. The heater starts together with the engine by sensing actuator charge 

as the indication for heater start. When the mode is active, the left LED lights up. 

**This only applies to Flow 14D heaters (MO-5260 and MO-5255, serial numbers starting with 6834, 

6858, or newer), also known as Flow 14D v2. 

 

 

Fig.3 Flow heater operating time 
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1.4. ON/OFF BUTTON 

The button switches the heater ON or OFF.  

Air heaters operate continuously when switched on, while Flow heaters operate for a set time between 30 

minutes and 8 hours. 

 

1.5. LED INDICATORSS  

LEDs indicate the current operating mode.  

Air heaters 

• Left LED:  

o Indicates ventilation mode ON. 

• Right LED:  

o Indicates power mode ON. 

o Indicates temperature mode ON (*). 

• Both LEDs (*):  

o Indicate heating with ventilation function. To start this mode, first turn on heating using the 

ON/OFF button, then press the ventilation/auxiliary button. 

* Only if external temperature sensor is connected. 

Flow heaters 

• Left LED:  

o  Indicates auxiliary mode is ON. 

• Right LED 

o Indicates heating mode ON.  
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2. OPERATING MODES 

2.1. Air heaters 

Ventilation mode - by pressing the ventilation/auxiliary button, the heater starts in ventilation mode, and the 

left LED lights up. Power can be adjusted from level 1 to 10, and the operating time is infinite. 

Power mode - by pressing the ON/OFF button, the heater starts in power mode, and the right LED lights up. 

Power can be adjusted from level 1 to 10, and the operating time is infinite. 

Temperature mode (*) - by pressing the ON/OFF button, the heater starts in temperature mode, and the right 

LED lights up. The heater maintains the set temperature by reducing heating power. When the temperature 

rises above the setpoint, combustion switches off and the heater enters standby mode until the temperature 

drops back to the setpoint. Note: For the Air 9D heater, when the temperature set point is reached, the heater 

continues operating at low power. 

Heating with ventilation function (*) - by pressing the ventilation/auxiliary button after the heating has been 

turned on with ON/OFF button, the heating with ventilation function starts and both LEDs light up. The heater 

runs until the temperature reaches 1°C above the setpoint, then it shuts off and switches to ventilation mode. 

It resumes heating once the temperature drops 2°C below the setpoint. Note: For the Air 9D heater, the heater 

runs until the temperature reaches 5°C above the setpoint. It then shuts off, switches to ventilation mode, and 

resumes heating once the temperature drops 5°C below the setpoint. 

* Only if external temperature sensor is connected. 

 
To start the heater in any heating mode, ventilation must be OFF! 

2.2. Flow heaters 

Auxiliary mode - by pressing the ventilation/auxiliary button, the heater starts in auxiliary mode, and the left 

LED lights up. The heater starts together with the engine by sensing actuator charge as the indication for 

heater start. 

Heating mode - by pressing the ON/OFF button, the heater starts in heating mode, and the right LED lights 

up. The operating time can be set from 30 minutes to 8 hours.  

The heater settings remain at factory defaults. To change these settings, use Comfort Control panel or the 

AUTOTERM Diagnostic tool. The factory default settings are as follows: 

• Coolant temperature: 80°C 

• Air blower initiation: ON/45°C 

• Alarm input: ON 

• Coolant pump: ON in Standby mode 

• Coolant pump: OFF when the engine is on (auxiliary coolant pump) 

This applies to all Flow 5D heaters and the new Flow 14D heaters (MO-5260 and MO-5255, serial numbers 

starting with 6834, 6858, or newer), also known as Flow 14D v2 (***). 

*** Please take note that all previous generations of AUTOTERM FLOW 14D heaters do not have the option 

to adjust the following settings: 

• Coolant temperature: 80°C 

• Air blower initiation: ON/40°C 

• Alarm input: ON 

• Coolant pump: ON in Standby mode 
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3. MOUNTING AND CONNECTION 

The Mini Control panel can be mounted using screws. 

Gently remove the back panel using a thin flat screwdriver by prying it from the middle of one side. Then 

attach the back panel to the desired surface with screws and then snap the Mini Control to the mounted back 

panel. 

3.1. Mounting  

The mounting surface must be flat; any curvature may affect the quality of the control panel installation. 

1. Select the correct location for mounting. 

2. Drill an 8 mm hole for the control panel cable. 

3. Disconnect the cable from the control panel, then push it through the 8 mm hole from the opposite side 

of the mounting surface.  

4. Mount the cable as shown in Fig.4. 

5. Align and attach the mounting bracket using the two screws provided in the installation kit. Position 

the bracket so that the cable hole is covered.  

6. Connect the plug to the control panel. 

7. Check cable alignment and make sure there is no tension on the connection socket. 

 

             

 

Fig.4. Cabel Mounting 

 

To extend the control panel wiring, use only the designated original AUTOTERM 

extension cables! 
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3.2. Connection 

When connected to the power supply, the control panel turns on automatically. Upon startup, the LED 

indicators light up and the AUTOTERM logo appears on the display.  

The connection process can take up to 20 seconds. If the connection is successful, the message “Connected!” 

appears (see Fig.5). After the panel is connected, it displays for 5 seconds: 

• Control panel software number (s/w). 

If the connection fails, the message “No connection!” appears (see Fig.5). 

 

 

 

 

 

Fig.5. Displayed messages 

 

To access the video instructions on how to install the AUTOTERM Mini Control, scan the QR code below: 
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4. ELECTRICAL WIRING DIAGRAM 

 

1) Positive 

2) Negative 

3) Rx 

4) Tx 

5) External start (Heater starts with control panel settings) 
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5. ERRORS AND MAINTENANCE 

In case of an error, LED indicators blink red once every 5 seconds, and an error 

message is displayed depending on the fault and the heater connected.  

Full descriptions of the fault codes can be found in the respective heater manual or on 

our homepage in the troubleshooting section: www.autoterm.com/support/troubleshooting. 

 

Maintenance and repair of the heater should only be performed by personnel trained and certified 

by AUTOTERM. 

 

ERROR MESSAGE 
FAULT CODE BY HEATER 

AIR HEATERS FLOW 5 / Flow 14D v2 FLOW 14D 

Air Ducting or 

Outlet! 
1; 2 - 

Service! 
4; 5; 6; 9; 10; 13; 16; 27; 28 

7; 11; 29; 32; 34; 36; 37 3; 24; 25; 26 3 

Overvoltage! 12 

Undervoltage! 15 

Low voltage! 35 - 

Fuel pump! 17 17; 22 17 

No connection! 20; 30 20; 30; 50 20 

Overheating! 31 1 1; 2 

Heater Locked! 33 37 - 

Check fuel system! 8; 78 29; 78 

Coolant pump / 

circuit! 
- 14 

REMINDER! 

 

To ensure reliable operation of the heater, it must be started once every 30 days at maximum 

heating power for 30 minutes, including the warm seasons when the heater is not in use. 

This action is necessary to remove viscous film sediments from the moving parts of the fuel 

pump. Failure to do so may result in premature heater failure. 

 

  

http://www.autoterm.com/support/troubleshooting
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6. WARRANTY TERMS 

Warranty Period 

The AUTOTERM Mini Control panel is covered by a 24-month (2-year) warranty starting from the date of 

purchase. The warranty applies exclusively to defects in manufacturing, materials, or workmanship that affect 

the proper operation of the device under normal and intended use. 

Warranty Coverage 

During the warranty period, AUTOTERM or an authorized AUTOTERM representative will, at their 

discretion: 

• repair the Mini Control panel, or 

• replace the unit with a new or refurbished equivalent. 

Any replacement device or repaired component is covered under the original warranty for the remaining 

period. 

Warranty Exclusions 

The warranty does not apply to damage resulting from: 

• Incorrect installation, improper electrical connections, or use with non-compatible equipment; 

• Exposure to moisture, liquids, condensation, chemicals, or corrosive environments; 

• Mechanical damage, impact damage, cracked housing, or broken connectors; 

• Modifications, disassembly, or any attempt to repair the device by unauthorized personnel; 

• Power surges, reversed polarity, short circuits, or misuse; 

• Operation outside the environmental and technical specifications stated in this manual. 

Warranty Conditions 

To qualify for warranty service: 

• The Mini Control must be used strictly in accordance with AUTOTERM installation and operating 

instructions; 

• Valid proof of purchase, indicating the date and seller, must be presented; 

• The device must not have been altered, tampered with, or exposed to prohibited conditions. 

Limitation of Liability 

AUTOTERM’s responsibility under this warranty is strictly limited to repair or replacement of the Mini 

Control panel. 

The warranty does not cover: 

• Any indirect, incidental, or consequential damages resulting from device failure.  
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